
ایمنی گازهای طبی 

مهندس اعظم صالحی 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

1400تابستان 





ده اگر گردن یك سيلندر تحت فشار بشكند انرژی آزاد ش

متر پرتاب 1200بقدری است كه سيلندر را تا ارتفاع  حدودا 

!!!كند می 

!!حادثه كلينيك سينا مهر؟؟؟؟





سیلندرهای گاز فشرده
گازهای مایع

گاز تحت فشار
گازهای حل شده 



گازهای مایع
در دمای محیط و تحت فشار مایع هستند

.ندتعادلدر گاز که با یکدیگر-درون سیلندر به شکل دو فاز مایع 
مایعگاز در فضای بالای فاز 

آمونیاك
کلر

پروپان
اکسید نیتروژن

دی اکسید کربن



گازهای تحت فشار
گاز مایع نشده 

گاز فشرده 
.ونددر دمای محیط به هیچ وجه و حتی تحت فشارهای بالا مایع نمی ش

اکسیژن

نیتروژن

هلیوم 

آرگون



گازهای حل شده
گاز در یک بستر حل می شود

.استیلن یک نمونه از گازهای حل شده است

جنس سیلندر
آلومینیوم

کربن استیل
کروم مولیبدن
استینلس استیل



:بر روی هر سیلندر نشانه های زیر باید حک گردد 
نام یا علامت تجاری سازنده

ظرفیت آبی بر حسب لیتر
کیلوگرمبرحسب (وکلاهکشیر بدون )سیلندروزن خالی 

نام گازی که باید پر شود
شماره سریال

(سالتعیین ماه و با )تاریخ آزمون فشار 
فشار آزمون بر حسب کیلوگرم بر سانتی مترمربع

فشار کار بر حسب کیلوگرم بر سانتی مترمربع
علامت استاندارد ایران

سال ساخت سیلندر 
فرمول شیمیایی گاز

علامت کارخانه پر کننده 



.رددسيلندر بر حسب واحد كيلو پاسكال یا پوند بر اینچ مربع بيان می گن رودفشار گاز 





بازرسی
قبل از نصب

اپراتوری
تکنسین
ادواری

بوسیلهت فشار حکلیه سیلندرهای گازهای تحت فشار باید طبق مقررات بازرسی فنی ظروف ت
معین زمانیل ر فواصواحد مسئول تعمیرات و آزمایش سیلندرها که تحت نظر بازرسی فنی است د

آزمایش تحتد سیلندربازرسی و آزمایش شود و بعد از عوض شدن شیر سیلندر یا هر تعمیری بای
.قرار بگیرد



بازرسی قبل از نصب
سالم و فاقد هرگونه آسیب دیدگی•
فاقد هر گونه نشتی•
دارای گواهی انجام تست های دوره ای•
دارای برچسب و علایم مناسب•
سوابق گواهینامه آزمون های ساخت •
شامل تاریخ آزمون ها، امضای انجام دهنده آزمایش، شماره سریال•



انفجار مخازن
نمی سیلندر های گاز اکسیژن به تنهائی خطرناك

.باشند
ثل در صورتی که در کنار یک سیلندر آتش زا م

قرار گاز هیدروژن ، گاز متان و سایر هیدروکربن ها
گیرند بسیار خطرناك می شوند

داد، در صورت بروز نشتی انفجار مهیبی رخ خواهد
لعاده در نتیجه نحوه ی انبارش این سیلندرها فوق ا

.مهم می باشد



رگولاتور
ه نیاز به رگولاتور وسیله ای دقیق و دارای اجزای ظریفی است ک

را ممکن زی.بپرهیزیداز رفتار خشن با رگولاتور . مراقبت دارد
.  است فنرهای حساس دیافراگم و غیره صدمه ببینند

ر را تا آخر باز پیچ تنظیم فشا،شودوقتی رگولاتور استفاده نمی 
.کنید تا فشار کمتری به فنرها و دیافراگم وارد شود
را در شیر سیلندر را نباید ناگهانی یا به سرعت باز کرد زی

رگلاتور اینصورت بعلت آزاد شدن ناگهانی فشار ممکن است به
.صدمه وارد آید



ويژگيهاي شير و اتصالات سيلندرهاي تحت فشار

.استفاده از تفلون براي درزگيري اتصالات ممنوع است•

رابيي تمامي  شيرها و اتصالات سيلندرها بايد از نظر زنگ زدگي و خ•

.وندو كثيفي چك شوند و در صورت هرگونه مشكل برگشت داده ش

ژن تميي  رگولاتورها بايد پس از استفاده توسط هواي خشك يا نيتيرو•

. شوند





فشارموازين ايمني در نگهداري و انبارداري سيلندرهاي تحت

.رداثر را می توان با هر دسته ای از گازها انبار کگازهای بی •

.سیلندرها در کنار مواد ناسازگار هم ممنوع استمجاورت •

با تهویه محل نگهداری کپسولها باید خشک بوده و دارای مكانی•

.طبیعی باشد



موازين ايمني در نگهداري و انبارداري سيلندرهاي تحت فشار

.ورود به منطقه نگهداری سیلندرها باید فقط توسط افراد مجاز انجام شود•

.استعمال دخانیات در محل نگهداری کپسولها اکیدا ممنوع است•

.دمای اتاق استکپسول ها دمای مناسب برای نگهداری •

.درجه سانتیگراد نگهداری شوند65نباید در محلی با دمای بیش از سیلندرها •



شارموازين ايمني در نگهداري و انبارداري سيلندرهاي تحت ف

.ند بتون باشدچیدمان سیلندرها باید بر روی پایه های بلند غیر قابل اشتعالی مان•

ویتات اگر برچسب روی سیلندرها ناخوانا استت بایتد بتر روی آن علامتت محت•

.ناشناخته درج گردد





سيلندرهاي تحت فشاركاربريموازين ايمني در 

.سیلندرها نباید سقوط کرده و یا بشدت با هم برخورد کنندهیچوقت •
ده مشخص سیلندرهای پر و خالی باید بطور جداگانه نگهداری شوندو باعلائم هشدار دهن•

لوهتایی مثتل می توان از برچسب هتا یتا تاب.گردند تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود
.استفاده کرد“ خالی”
ریتان شتارژ چون بسیاری از درپوشها درج.نصب برچسبها بر روی درپوشها بی فایده است•

.عوض می شود
ه سیلندرها مگر زمانی ک.استفاده از درپوشها در تمامی موارد بر روی کپسولها الزامی است•

.در حال استفاده یا شارژ است



سيلندرهاي تحت فشاركاربريموازين ايمني در 

ی و گازهاای قابال باید بصورت جداگانه از سیلندرهای گاز سوختن(پر یا خالی)سیلندرهای اکسیژن •

.اشتعال  نگهداری شوند

.متر است6فاصله توصیه شده حداقل •

ت نگهاداری سیلندرهای گازهای قابال اشاتعال نبایاد هماراه باا کپساولهای اکسایژن یاا اکساید از•

. همچنین نباید در مجاورت عملیات شارژ سیلندرهای اکسیژن قرار گیرند.شوند



نگهداري و انبارداري سيلندرهاي تحت فشاركاربري و موازين ايمني در

محدود کننده قرار ریل و میله های,تسمه,توسط زنجیرباید کلیه کپسولهای موجود و مورد استفاده •

.گیرند

.مهارهای مذکور باید در یک سوم فوقانی سیلندر نصب شوند•

س کاردن یک شرط مهام فایك.تحت شرایط خاصی می توان سیلندرها را به صورت افقی قرار داد•

.سیلندر جهت جلوگیری از چرخش آن است



نگهداري و انبارداري سيلندرهاي تحت فشاركاربري و موازين ايمني در 

گای بادون هلیوم و نیتروژن کاه هم,دی اکسید کربن,گازهای بی اثر مثل آرگون•

.انسان شوندبدون مزه و بو هستند می توانند در محیطهای بسته موجب خفگی,رنگ 



ارنگهداري و انبارداري سيلندرهاي تحت فشكاربري و موازين ايمني در 

در مجااورت باا کلر و بطور کلی مواد اکسید کنناده را نبایاد,سیلندرهای اکسیژن •

.روغن و گریس قرار داد چون خطر انفجار و اشتعال وجود دارد



سيلندرهاي خالي

.رویت نمودمیزان مواد باقیمانده در سیلندرهای گاز را می توان توسط گیج موجود بر روی سیلندر•

.وقتی گیج فشار روی سیلندر عدد صفر را نشان می دهد سیلندر واقعا خالی نیست•

.را نشان دهد، یعنی سیلندر خالی است25psigاگر گیج یک سیلندر تحت فشار عدد •

.حسن این فشار مثبت این است که هوای حاوی آلودگی و رطوبت وارد سیلندر نمی شود•



نشتي سيلندرها

.استاولین اقدام فوری ترك و تخلیه محلشد، اگر یک سیلندر حاوی گازهای سمی دچار نشت •
.باید متعاقبا درب انبار رابست ونزدیکترین آلارام را به صدا در آورد•
.باید حتما جریان و فیوز برق قطع شود•
.هیچگاه قبل از یافتن منبع نشت نباید اقدام به اطفاء حریق کرد•
.وطه بیرون آورداگر نشتی مربوط به سیلندرهای گاز بی اثر باشد باید کپسول را با احتیاط به مح•
.برای یافتن نشتی سیلندر باید از مایع و کف صابون استفاده کرد•
.سیلندر تحت فشار نباید تحت تعمیر قرار گیرد•



حمل و نقل سيلندرها

فتيادن ننهيا سيلندرهايي كه با كاميون حمل ونقل مي شوند بايد به حالت ايستاده كاملا مهار گردند تا از سقوط و ا•

ي بيودن و همچنين اگر سيلندرها توسط گاري دستي ووسايل مشابه حمل مي شوند،حتما اصل عمود.جلوگيري شود

.محكم بودن سيلندر بايد رعايت شود

حمل و نقيل .وديك درپوش ايمني بايد كاملا به گردن سيلندر پيچ ش.سيلندرها بدون درپوش ايمني نبايد حمل شوند•

.كپسول بدون درپوش ممنوع است

.هيچ سيلندري نبايد به صورت متصل بارگولاتور حمل شود•

.مي توان سيلندرها را بر روي قسمت كفشان چرخاند. غلتاندن و كشانيدن سيلندرها ممنوع است•

.پرتاب سيلندرها از روي كاميونها ممنوع است•



تصاوير آموزشي در خصوص ايمني   كپسولها و سيلندرهاي تحت فشار



.سيلندر داراي سرپوش و شير نيست
.در معرض آسيب است

.به صورت افقي بر روي زمين گذاشته شده است



.ع نقص شودكپسول آسيب ديده است بايد دور از ساير كپسولها نگهداري شده و سريعا رف

ز آسيب ناشي ا
آرك برق



در شرايط پر يا خالي بودن كپسول بايد حتما آن را به صورت عمودي 
.هاي فيزيكي و جوي قرار دادو به دور از آسيب



ضبط و ربط كارگاهي نامناسب و نامطلوب-1

.سرپوشهاي شير بايد بر روي كپسولها قرار گيرند-2



!!آيا به نظر شما اين مهار كافي و مناسب است؟



.كپسولها در مجاورت هم نگهداري شده ا ند



.داين كپسول بايد به انبار انتقال داده شود و ضبط و ربط مناسبي در محل حاكم باش



.متر از كپسولها فاصله داشته باشند6وسايل پخت و پز بايد حداقل 



ولي سيلندري كه استفاده نمي شود
.هنوز رگلاتور بر روي آن است .سيلندر بدون مهار است



.ه شوندنبايد سيلندرها به صورت گروهي با يك مهار بست



.از افتادن حفاظت نشده انداحتمال سقوط سيلندرها وجود دارد زيرا سيلندرها 

زنجير





خسته نباشيد


